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Profil LED MICRO-PLUS

Cena 138.25 Kč

Dostupnost Dostupný

Doba zásilky 3 dny

Katalogové číslo 2692

Výrobce KLUS

Popis výrobku
Eloxovaný hliníkový profil

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky  nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky  jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka 
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti
očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.
  
Účel produktu 

- nábytkové a dekorační osvětlení

Instalace 

- přisazená na povrch, zavěšená nebo vsazená do drážek pomocí doporučeného příslušenství, šroubů určených do různých
druhů povrchů, oboustranné lepící pásky nebo montážních lepidel
- kryt (difuzor) se zakracuje na délku profilu

Další informace 

- možnost výroby lineárního svítidla se stupněm ochrany IP67, což označuje prachotěsnou a vodotěsnou ochranu
- získání IP67 je možné s kryty: LIGER, KA, HS, KA-PRO i KA-COM
- může být vybaven průhlednými nebo matnými kryty (difuzory), umělohmotnými koncovkami v kovové barvě,
- místo pro LED pásek: 11.2 mm.

Ohýbání profilu

Minimální poloměr pro ohýbané
svítidlo svítící dovnitř je

Minimální poloměr pro ohýbané
svítidlo svítící směrem ven je

150 mm 150 mm

- minimální poloměr - poloměr ohýbání, jehož překročení způsobuje zničení (deformaci, zlomení) profilu nebo způsobuje, že
příslušenství, difuzory, záslepky atd. nespolupracují s profilem
- vnitřní poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází uvnitř ohybu
- vnější poloměr - vztahuje se na profil ohnutý tak, že se difuzor nachází vně ohybu
- atypické ohyby jsou možné vyrobit po konzultaci a individuálnímu nacenění
- při ohýbání anodizovaných profilů je nutné počítat s popraskaným eloxovaným povrchem (což může být s ohledem na
poloměr více či méně viditelné)
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