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Profil LIPOD-50 Černá

Cena 934.92 Kč

Dostupnost Dostupný

Doba zásilky 4 dny

Katalogové číslo 2726

Výrobce KLUS

Popis výrobku
DŮLEŽITÉ INFORMACE

Koupě 1ks v obchodě znamená nákup 1 mb profilu nebo difuzor

Pokud chcete koupit 2m profil musíte koupit 2ks, 3m musíte koupit 3ks a násobky tohoto množství na větší objednávku.

Celková délka hliníkového profilu nebo uzávěru profilu - je celkový počet kusů zakoupených v obchodě

Výběr vhodného transportu probíhá na konci objednávky
Podrobnosti o přepravě a balení hliníkových profilů naleznete ZDE (klikněte na odkaz)

Výrobek, který jste si vybrali obsahuje pouze - hliníkový profil - nezahrnuje Doplňky  nalezené v kartě Doplňky .
Další Doplňky  jako difuzor, montážní konzola, povrchové pružiny, elektřina vodivé koncová krytka, zaslepka 
 a jiné jsou k dispozici v "Doplňky ".

Máte-li zájem o větších délkách než jeden metr, napište nám budeme citovat cenu dodávky pro vás. Dopravní společnosti
očekávají, že dodatečné poplatky za dlouhých zásilek.
Pro každou zemi je jiná maximální délka profilu, který můžeme vyslat. Nezáleží na nás pouze kurýrem.
Jsme také udělat sekání hliníkové profily na uvedenou velikost - napsat nebo zavolat získáte celkové informace.

Široká světelná linie
Hladký povrch
Snadná montáž

Účel produktu 

- hlavní osvětlení v kancelářích a veřejných prostorách s použitím pružných LED pásek nebo stejnosměrných modulů.

Instalace 

- zavěšeno s pomocí příslušenství spolupracujícího s malým zámkem.

Další informace 

- světelnou linii lze získat s krytem LIGER-50 a LED páskami s minimálním počtem 60 LED na metr,
- profil LIPOD-50 je určen pro dvě, tři nebo čtyři LED pásky se šířkou 10 mm,
- použití čtyř pásek umožňuje získání rovnoměrného rozsvícení krytu po celé jeho šíři,
- šířka povrchu lepení LED v profilu znamená 42 mm,
- profil je vybaven závitovými drážkami umožňujícími montáž stejnosměrných modulů s roztečí 18,6 mm prostřednictvím
šroubů M3x5,
- kryt se ořezává na délku profilu,
- záslepky se instalují na šrouby na vnitřní straně profilu, díky čemuž je zachována estetičnost svítidla,
- možnost spojování do řad s pomocí spojek ZM.
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