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Zaslepka Profil LED TE-4

Cena 65.37 Kč

Dostupnost Dostupný

Doba zásilky 4 dny

Katalogové číslo 1730

Výrobce KLUS

Popis výrobku
TE-4 PROFIL slouží k vytvoření přesných drážek (drážky) v povrchu stěn a sádrokartonových stropů, aby odpovídaly svítidla
vyrobené s PDS4-ALU a PDS4-K profilů.
Široká příruba profilu TE-4 je navržen tak, aby být zahrnuty ve standardních materiálů pro spojování a dokončovací
sádrokartonu povrchy.
PDS4-ALU a PDS4-K jsou osazeny pomocí "click". To umožňuje snadnou instalaci svítidel a neinvazivní odstranění přípravků
pro servisní účely.

montáž:
TE-4 KPL. Profil lze namontovat předem vyrobených drážek sádrokartonových konstrukcí pomocí sádrové lepidlo (GS 20
CECOL) nebo montážní lepidlo.
Po zaschnutí lepicích, zahrnují hliníkové příruby v tenké vrstvě s vhodným lepidlem, uvedených na vyztužujícího pletiva a
tmelem. Po zaschnutí, písek tmel opatrně tak, aby se okraje profilu jsou viditelné. Takto připravený povrch opatřen profilem
TE-4 může být dokončena lakování.

Všechny úpravy musí být provedeny s profilem vložka na místě chránit jeho vnitřní prostor proti znečištění. Po dokončení
těchto prací, vyjměte vložku, odstraňte zbytky tmelu nebo laku, zkontrolujte pružné upevnění kabelu na náhradu škody a
jemně zatlačte na úchyt na místo.

TE-4 profily jsou prodávány s integrovaným elastické montážní kabel a vložka chrání montážní prostor před nadměrným
znečištěním.

POZNÁMKA! Profil namontování na stěnu, strop, atd. Musí udržovat přímku. Nadměrnému ohýbání profilu na zakřivení
povrchu, ve kterém je připevněna zabrání montáž svítidla. 
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